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DIMENSIONE

5 G Pails Gallons 320z
w/sprayer

SCHEDA TECNICA

M’ p&v\ak

MARINE PRO MAKO HULL CLEANER & DEGREASER

P/N 173-0001-__

DESCRIZIONE

Symplex® Mako Hull Cleaner & Degreaer, & un detergente
e sgrassatore per esterni di alta concentrazione industriale
per tutti i tipi di imbarcazioni ,specifico sopra la linea di
galleggiamento delle superfici dello scafo, tra cui
vetroceramica, Gel-Coat e superfici verniciate. Grazie al-
I'azione dei tensioattivi superiori penetra rapidamente
profondo per rimuovere strisce nere, macchie di scarico,
sentine, utilizzabili anche su rimorchi, ruote,

pneumatici, tela, mini top, gommoni, tela da vela.

Non fosfato ¢ Non butile ® Formula Biodegradabile

PULITORE CONCENTRATO
INDUSTRIALE ESTERNO

Estremamente efficace nella rimozione di
macchie d'acqua resistenti, questo detergente
biodegradabile incontra i requisiti pil rigorosi, ed
€ un'alternativa sicura a acidi duri, fosfati o altri
detergenti caustici. Non fosfato ¢ Non butile

PROPRIETA’ FISICHE

COLORE : VERDE CHIARO

LIQUIDO : LIQUIDO

ODORE : FRESCO

FORMULA: CONFORME VOC

CONTENITORI: BOTTIGLIA 3202/948ml con
spruzzatore chimico

VITA DEL PRODOTTO: 1 ANNO

APPLICAZIONE
AGITARE BENE PRIMA DELL’USO

GARANZIA E LIMITAZIONE DELLE RISORSE

Informazioni tecniche: le informazioni tecniche, le
raccomandazioni e le altre dichiarazioni contenute
in questo documento si basano su test o esperienze
che Symplex® considerato affidabile, ma
I'accuratezza di tali informazioni o esauriente non &

Diluire con acqua in base alle condizioni dello scafo.
Usa 1 parte MAKO HULL CLEANER & DREGREASER a
10-30 parti di acqua( 1:10=100ml di MAKO in 1Lt di
acqua, 1:30=32ml in 1Lt di acqua). Spruzzare sulla ‘
superficie ,strofina con il pennello se necessario nelle garantito.
parti molto sporche. Risciacquare con acqua pulita

COME USARE
CONTENITORI

32 once é realizzata in PET ad alta
resistenza. Contenitore da 128 once. (1) Q... (3]
(MPG) e prodotto ad alta densita * >
polietilene (HDPE) Forniti con un tappo ’ I
dosatore in plastica al fine di facilitare la 4 4 » 232
chiusura del contenitore, prevenendo la i G
contaminazione, essiccazione del strofi

. . . rofrinare
prodotto, facile Ia_rlapertura, dosaggio Pud essere diluito Spruzzare sulla con
accurato e semplice. con acqua fino superficie movimenti

1/30 circolari
(4]
.
MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
Vedi la scheda di sicurezza (MSDS)
Risciaquare
abbondantemente
con acqua

INFORMAZIONI PREVENTIVE
Vedere |'etichetta del prodotto e la scheda di sicurezza
informazioni sulla salute e la sicurezza prima di
utilizzare questo prodotto.
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